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		Мал да удал, или Thecus N2800

Введение

В нашей тестовой лаборатории побывало уже приличное количество сетевых хранилищ разных производителей и с разным количеством дисков. Сегодня к нам попала модель Thecus N2800, которая вобрала в себя весь положительный опыт компании в разработке сетевых хранилищ. Так, например, у неё присутствует HDMI-порт, который мы уже видели в модели N16000, но только здесь он будет больше к месту. Да и скорости нас приятно удивили. Но не будем забегать вперёд!



Внешний вид

Сетевое хранилище Thecus N2800 выполнено в металлическом параллелепипеде корпуса с пластиковой лицевой панелью. Габариты устройства составляют 164x116x218 мм. Для своей работы модель требует внешний источник питания со следующими характеристиками: 12В/5А. Здесь и далее на фотографиях представлены жёсткие диски нашей тестовой лаборатории.





Верхнюю часть лицевой панели занимают световые индикаторы состояния устройства, сетевых портов, установленных дисков и SD-карты. Две корзины для жёстких дисков расположены за сплошной пластиковой дверцей. На левой части лицевой панели находится разъём для подключения USB-устройств (порт USB 3.0) и слот для установки SD-карт, также здесь расположена кнопка включения/выключения устройства и клавиша COPY, запускающая процесс резервного копирования данных с USB-носителя.





Верхняя и боковые поверхности хранилища ничем не примечательны.

На задней панели N2800 располагаются два порта USB 2.0, разъём для подключения питания, интерфейс eSATA, разъёмы VGA и HDMI, а также два интерфейса Gigabit Ethernet. За решёткой скрыт вентилятор, охлаждающий жёсткие диски.



Четыре резиновые ножки размещены на днище устройства. Кроме них здесь присутствуют наклейки с краткой информацией об устройстве, а также вентиляционная решётка.



Заглянем теперь внутрь тестируемой модели.



Аппаратная платформа

Аппаратная составляющая сетевого хранилища Thecus N2800 представлена пятью платами, четыре из которых выполняют функции переходников.

















Основная плата двухсторонняя и построена на контроллере ввода-вывода Intel AF82801JIR. Вторым контроллером ввода-вывода является чип ITE IT8728F. Функции центрального процессора выполняет Intel Atom D2700 с тактовой частотой 2,13 ГГц. Работу сети поддерживают два контроллера Gigabit Ethernet Intel WG82574L. Контроллер Chrontel CH7318C обеспечивают работу порта HDMI.





Прошивки сохраняются в двух чипах флеш-памяти Samsung K9F4G08U0B, с объёмом 512 Мбайт, то есть суммарный объём, доступный системе составляет 1 Гбайт. В качестве контроллера для этих модулей использован чип JMicron JMF601 с интерфейсом SATA II.





Thecus N2800 оснащён 2 Гбайтами оперативной памяти Transcend, построенной на базе восьми чипов Spectek PRN256M8V79DG9GQF-15E (маркировка PE911-15E).





Кроме непосредственного осмотра плат информацию об основных элементах можно получить и с помощью пункта «Hardware Information» группы «Сведения о системе» веб-интерфейса устройства.









Информация о процессоре присутствует также и в файле cpuinfo, доступ к которому можно получить с помощью модуля HiSSH, о чём мы расскажем далее.

N2800:/# cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 54
model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU D2700   @ 2.13GHz
stepping        : 1
cpu MHz         : 2128.031
cache size      : 512 KB
physical id     : 0
siblings        : 4
core id         : 0
cpu cores       : 2
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 10
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36
clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon
pebs bts rep_good nopl nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 ssse3 cx16
xtpr pdcm movbe lahf_lm arat dts
bogomips        : 4257.39
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:


На задней стенке хранилища расположен вентилятор, размеры которого 60х60 мм. Нам кажется, здесь были бы уместнее более крупные лопасти.

Обновление прошивки и установка дополнительных модулей

Пункт «О системе» группы «Сведения о системе» веб-интерфейса предоставляет информацию о модели хранилища, а также текущей версии микропрограммного обеспечения.



Для обновления прошивки требуется обратиться к пункту «Обновление ПО» группы «Администрирование», где указать файл с образом новой версии и нажать кнопку «Применить».











Весь процесс обновления занимает порядка двух минут и требует перезагрузки устройства.

Поиск новых версий прошивок может быть произведён с помощью пункта «Регистрация через Интернет» группы «Сведения о системе», после чего пользователь будет переадресован на сайт производителя.





Установка модулей расширения и управление ими производится с помощью пунктов «Модули» и «Автоматическая установка модулей» группы «Сервер приложений». Установка модулей может производиться как в ручном, так и в автоматическом режиме.





Дополнительные модули могут потребоваться пользователю в случае необходимости расширения базового функционала устройства. Так, с помощью модулей расширения, пользователь может задействовать HDMI-порт, управлять доступом пользователей к устройству, проверять хранимые данные на наличие вирусных сигнатур; использовать N2800 в качестве почтового, SQL или веб-сервера, сервера видеонаблюдения или медиа-плеера, клиента пиринговых сетей…

Перейдём теперь к изучению возможностей веб-интерфейса хранилища.

Обзор веб-интерфейса

Мы не станем подробно описывать все возможности веб-интерфейса сетевого хранилища Thecus N2800, вместо этого предложим нашим читателям обратиться к нашим обзорам других устройств того же производителя, например, к статьям, посвящённым 1U4200XXXR, N8800+, N8900 или N16000. С каждой новой версией прошивки компания Thecus добавляет новый функционал в свои устройства, либо расширяет уже существующие возможности. Именно о таких изменениях нам и хотелось бы рассказать в данном разделе.

По сравнению с предыдущими протестированными нами моделями N2800 открывает администратору больше информации о своём состоянии через веб-интерфейс, доступный на четырнадцати языках. К таким сведениям относятся следующие данные: температура материнской платы, корпуса и процессора, скорости вращения вентиляторов, занятость оперативной памяти и процессора, скорости передачи данных через сетевые интерфейсы, модель устройства и версия прошивки, версия BIOS и точные модели используемого оборудования (процессор, сетевые карты, контроллеры USB и RAID). Вся указанная информация доступна в подпунктах «О системе», «Состояние системы», «Монитор системы» и «Hardware Information» группы «Сведения о системе». Информацию об установленных жёстких дисков можно получить с помощью подпункта «Диски SATA» группы «Хранилище».





















Сетевое хранилище Thecus N2800 может выступать в качестве NTP-сервера, позволяя другим устройствам в сети синхронизироваться с ним. Соответствующая настройка доступна в пункте «Время» группы «Администрирование». Традиционно не разрешается использовать кириллические имена для указания внешнего NTP-сервера.





Устройство может быть включено/выключено по расписанию, либо удалённо с помощью технологии WoL (Wake on LAN). Соответствующие настройки доступны в пунктах «Расписание Вкл/Выкл» и «Включение по сети» группы «Администрирование».





Пункт «Настройка SNMP» той же группы предоставляет администраторам возможность удалённого управления хранилищем по сети с помощью одноимённого протокола.



Настройка IP-параметров производится в подпункте «Сети» группы «Сеть и сервисы». Сетевое хранилище Thecus N2800 поддерживает одновременную работу как в IPv4, так и в IPv6 сетях.



Также N2800 позволяет объединять оба физических интерфейса в один логический (пункт «Агрегирование каналов» той же группы) для балансировки нагрузки, либо же обеспечения отказоустойчивости. И хотя функция агрегирования каналов характерна больше для серьёзных корпоративных хранилищ, производитель, видимо, решил не удалять её из прошивки, особенно с учётом постоянного дешевеющих флеш-карт, в которых хранятся образы прошивки.





Тестируемое устройство позволяет создавать следующие типы RAID-массивов: JBOD, RAID0 и RAID1; а также поддерживает файловые системы EXT3, EXT4 и XFS. Соответствующие настройки доступны администратору в пункте «Настройки RAID» группы «Хранилище».











Thecus N2800 предоставляет собственные дисковые ресурсы по протоколу iSCSI, а также позволяет подключать удалённые системы, виртуально расширяя доступное пользователям дисковое пространство. Указанные процедуры выполняются с помощью подпунктов «iSCSI» и «Стекирование» той же группы.





Поддержка Active Directory присутствует в сетевом хранилище Thecus N2800.





Управление сетевыми протоколами Samba, AFP, NFS, FTP, TFTP, UPnP, Bonjour, SSH и DDNS производится с помощью соответствующих пунктов группы «Сетевая служба».



Функции, отвечающие за выполнение резервного копирования и восстановления критически важных данных, собраны в группе «Резервное копирование». Стоит отметить, что создать резервную копию можно не только для пользовательских данных, но и самой системы, а также списков доступ к различным файловым объектам. Несмотря на наличие функции резервного копирования системы, в реальности такое копирование не производится, так как модель N2800 оснащена всего лишь одним модулем флеш-памяти, однако она будет очень востребованной для старших моделей, к которым подходят те же самые прошивки.









Пользовательские данные также могут быть записаны на оптический диск, при подключении соответствующего привода к USB-портам устройства.



Операционная система ThecusOS позволяет подключать к себе принтеры, а также предоставляет пользователям возможность управления локальными и удалёнными источниками бесперебойного питания. Соответствующие настройки собраны в пункте «External Devices».



На этом мы завершаем рассмотрение возможностей веб-интерфейса устройства и переходим к его командной строке.

Командная строка

Доступ к командной строке можно разрешить с помощью пункта «SSH» группы «Сетевая служба».



Если по какой-то причине использовать стандартный доступ через SSH невозможно, - допустимо установить дополнительный модуль HiSSH с помощью пункта «Модули» группы «Сервер приложений».





Вне зависимости от выбранного способа доступа к консоли устройства администратор попадает в командную строку встроенной операционной системы. Рассмотрим некоторые возможности, предоставляемые пользователю.

login as: root
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.'s password:
Note:
 Please do not delete or modify any files or folders or it may result in system operation abnormal.
N2800:~# busybox
BusyBox v1.16.1 (2012-09-20 11:41:59 CST) multi-call binary.
Copyright (C) 1998-2009 Erik Andersen, Rob Landley, Denys Vlasenko
and others. Licensed under GPLv2.
See source distribution for full notice.
Usage: busybox [function] [arguments]...
 or: function [arguments]...
 BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
 utilities into a single executable.  Most people will create a
 link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
 will act like whatever it was invoked as.
Currently defined functions:
 [, [[, addgroup, adduser, arp, arping, awk, basename, cat, chmod,
 chown, chpasswd, chroot, chvt, clear, cp, crond, crontab, cryptpw, cut,
 date, dc, dd, deallocvt, delgroup, deluser, df, diff, dirname, dmesg,
 dnsdomainname, dumpleases, echo, egrep, eject, env, ether-wake, expr,
 false, fgrep, free, freeramdisk, fsck, fuser, getty, grep, gunzip,
 gzip, halt, head, hexdump, hostname, hwclock, id, ifconfig, init,
 insmod, ip, kill, killall, killall5, length, ln, logger, login, ls,
 lsmod, md5sum, mdev, mkdir, mkfifo, mknod, mkpasswd, mktemp, more, mv,
 netstat, nslookup, openvt, passwd, pidof, pipe_progress, poweroff,
 printenv, printf, ps, pwd, raidautorun, readahead, readlink, realpath,
 reboot, renice, reset, rm, rmdir, rmmod, route, sed, seq, sleep, sort,
 split, stat, strings, stty, sync, sysctl, tail, tee, test, time, touch,
 tr, traceroute, true, tty, udhcpc, udhcpd, uname, uniq, unzip, uptime,
 usleep, uuencode, vi, watch, wc, wget, whoami, xargs, yes, zcat
N2800:~# uname -a
Linux N2800 2.6.38 #2 SMP Thu Sep 20 14:15:09 CST 2012 x86_64 GNU/Linux
N2800:~# cat /proc/version
Linux version 2.6.38 (root@FC12-27) (gcc version 4.4.3 20100127 (Red Hat 4.4.3-4) (GCC) ) #2 SMP Thu Sep 20 14:15:09 CST 2012


Похоже, «Красная шапочка» сильно приглянулась разработчикам программного обеспечения в Thecus. Мы уже видели такую операционную систему в хранилищах N8900 и N16000.

С помощью команды ps посмотрим, какие процессы запущены на устройстве в данный момент. Результаты её работы, а также содержимое каталогов /proc, /bin, /sbin, /usr/bin и /usr/sbin мы поместили в отдельный файл. Утилита top отображает данные по текущей работе запущенных процессов.

N2800:~# top
top - 23:16:18 up  2:20,  1 user,  load average: 1.26, 1.34, 1.33
Tasks: 133 total,   2 running, 131 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  5.0%us, 25.3%sy,  0.0%ni, 69.6%id,  0.1%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   2015420k total,  1998324k used,    17096k free,   708916k buffers
Swap:  2096112k total,        0k used,  2096112k free,   966116k cached
 PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 6552 root      20   0     0    0    0 R 91.5  0.0  53:46.17 kworker/0:0
 1 root      20   0  4340  592  520 S  0.0  0.0   0:04.46 init
 2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
 3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
 6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
 7 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/1
 8 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.29 kworker/1:0
 9 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.55 ksoftirqd/1
 11 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/2
 13 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:06.20 ksoftirqd/2
 14 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/3
 16 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:05.09 ksoftirqd/3
 17 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuset
 18 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
 138 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 sync_supers
 140 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdi-default
 141 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd
 143 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd
 145 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
 146 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_notify
 147 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_hotplug
 261 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_sff
 272 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md
 378 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.20 kworker/1:1
 414 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.91 kswapd0
 480 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 fsnotify_mark
 482 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio
 512 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xfs_mru_cache
 513 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xfslogd
 514 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xfsdatad
 515 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 xfsconvertd
 517 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto
 1099 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 btn_sched
 1106 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdelayd


Перейдём теперь в каталог /proc и выясним время работы операционной системы и её среднюю загруженность, получим информацию об установленном процессоре и количестве оперативной памяти. Также сведения о загруженности операционной системы можно получить с помощью утилиты /usr/bin/uptime.

N2800:/# cd /proc/
N2800:/proc# cat uptime
9215.10 25679.43
N2800:/proc# cat loadavg
1.18 1.24 1.29 2/130 16247
N2800:/proc# /usr/bin/uptime
 23:30:04 up  2:33, load average: 1.22, 1.24, 1.29
N2800:/proc# cat meminfo
MemTotal:        2015420 kB
MemFree:           18476 kB
Buffers:          708408 kB
Cached:           966128 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           685444 kB
Inactive:        1051696 kB
Active(anon):      86296 kB
Inactive(anon):    58816 kB
Active(file):     599148 kB
Inactive(file):   992880 kB
Unevictable:        3216 kB
Mlocked:            3216 kB
SwapTotal:       2096112 kB
SwapFree:        2096112 kB
Dirty:                 8 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:         65836 kB
Mapped:            12784 kB
Shmem:             80516 kB
Slab:              70724 kB
SReclaimable:      57044 kB
SUnreclaim:        13680 kB
KernelStack:        1056 kB
PageTables:         6504 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     3103820 kB
Committed_AS:     196348 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:      303288 kB
VmallocChunk:   34359428840 kB
DirectMap4k:       35776 kB
DirectMap2M:     2052096 kB
N2800:/proc# cat cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 54
model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU D2700   @ 2.13GHz
stepping        : 1
cpu MHz         : 2127.595
cache size      : 512 KB
physical id     : 0
siblings        : 4
core id         : 0
cpu cores       : 2
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 10
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov
pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm
constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl nonstop_tsc aperfmperf
pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm arat dts
bogomips        : 4256.48
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:


Информацию о «процессорах» 1, 2 и 3 мы удалили, так как она повторяет те сведения, что представлены для процессора 0.

Выяснить список поддерживаемых файловых систем и типов шифров можно из файлов /proc/filesystems и /proc/crypto. Содержимое этих файлов мы решили также представить отдельно.

Информация о версии установленной прошивки содержится в файле /app/version.

N2800:/# cat /app/version
2.03.05.1.atom


На этом беглый обзор по возможностям интерфейса командной строки мы завершаем и переходим к изучению доступа с помощью протокола SNMP.

SNMP доступ

Кроме веб-интерфейса и командной строки сетевое хранилище Thecus N2800 предоставляет доступ для мониторинга также и с помощью протокола SNMP. Соответствующие настройки доступны в пункте «Настройка SNMP» группы «Администрирование».



Для доступа с помощью одноимённого протокола мы использовали простую утилиту GetIf версии 2.3.1, вкладка Interfaces которой отображает информацию о сетевых интерфейсах хранилища.



Вкладка Mbrowser предоставляет администратору доступ ко всем остальным записям.



К сожалению, производитель не представляет пользователям никакой собственной утилиты для работы с сетевыми хранилищами с помощью протокола SNMP, поэтому мы добавили устройство в нашу тестовую систему мониторинга на базе Cacti. На графике ниже представлена загрузка сетевого интерфейса в момент конфигурирования N2800.



На этом мы завершаем краткое рассмотрение доступа к хранилищу с помощью протокола SNMP и переходим непосредственно к тестированию устройства.

Тестирование

Первым экспериментом, который мы обычно проводим, является измерение времени загрузки устройства, под которым мы понимаем интервал времени с момента подачи питания на устройство до получения первого эхо-ответа по протоколу ICMP. Thecus N2800 загружается за 37 секунд. Мы считаем это приемлемым результатом.

Вторым традиционным тестом стала проверка защищённости устройства, которую мы производили при стандартной конфигурации устройства с созданным RAID-массивом. Всего было обнаружено девять открытых портов: TCP-80 (HTTP), TCP-111 (RPC Unix), UDP-111 (RPC Unix PortMapper), UDP-137 (NetBIOS Name), TCP-139 (NetBIOS Samba), TCP-443 (HTTP SSL), TCP-445 (Microsoft DS), TCP-631 (HTTP) и TCP-3260 (iscsi-target). Наиболее интересные обнаруженные сведения представлены ниже. И всё бы ничего, да наличие подозрений на уязвимости в коде PHP портят всю безоблачную картину.











Не могли мы пройти мимо реализованной в сетевом хранилище N2800 функции медиа-плеера. Указанная модель снабжена портом HDMI, с помощью которого устройство может передавать изображение и звук на современный телевизор, домашний кинотеатр или иное воспроизводящее устройство. Для начала работы с портом HDMI необходимо установить дополнительные модули. Так с помощью расширения LocalDisplay пользователь может вывести изображение на экран, однако по умолчанию ему будут доступны лишь браузер и командная строка для управления хранилищем. Для просмотра медиа-данных требуется установка ещё одного модуля – XBMC. К сожалению, не всё прошло гладко, так на нашем телевизоре Samsung LE40R82B выводимое изображение было смещено относительно центра, а его размер не совпадал с видимой областью устройства. При просмотре некоторых фильмов изображение распадалось, а пару раз нам удалось даже полностью подвесить хранилище. Мы надеемся, что следующие версии обсуждаемых модулей будут свободны от указанных проблем.

Теперь у нас на очереди, пожалуй, самые ожидаемые нашими читателями эксперименты – тесты производительности, для проведения которых мы использовали утилиту Intel NASPT версии 1.7.1 и персональный компьютер, основные параметры которого перечислены ниже. Хотелось бы в очередной раз обратить внимание наших читателей на то, что перед измерениями мы умышленно уменьшали объём оперативной памяти для нивелирования процесса кэширования локальным узлом (в соответствии с рекомендациями разработчиков). Для тестирования мы использовали жёсткие диски Seagate Constellation ES ST2000NM0011.

	Компонент	ПК
	Материнская плата	ASUS Maximus IV Extreme-Z
	Процессор	Intel Core i7 2600K 3.4 ГГц
	Оперативная память	DDR3 PC3-10700 SEC 32 Гбайта
	Сетевая карта	Intel 82579V/82583V
	Операционная система	Windows 7 x64 SP1 Rus


Сначала мы проверили производительность RAID-массивов (JBOD, RAID0 и RAID1) с файловой системой по умолчанию (EXT4). Стоит отметить, что из диаграммы для iSCSI мы исключили значения теста DirectoryCopyToNAS из-за неадекватности выдаваемых им значений.



Далее мы решили выяснить, на что способны разные файловые системы с массивом RAID0 при доступе к ним по протоколам SMB и iSCSI.



Также не обошли мы стороной и доступ к данным, расположенным на внешних устройствах, для чего использовали жёсткие диск с интерфейсом USB 3.0 Transcend StoreJet 25M3.



Хранимые на N2800 данные могут быть зашифрованы, что позволяет сделать невозможным их использование в случае утери или кражи хранилища и/или дисков. Скорости доступа к зашифрованным данным (RAID0, EXT4) представлены на диаграмме ниже.



Сетевое хранилище Thecus N2800 поддерживает также работу с протоколом IPv6. Стоит, правда, отметить, что как только мы включали его поддержку на интерфейсе, то сразу же теряли доступ с помощью iSCSI поверх старой версии данного протокола – IPv4. Естественно, мы сообщили о данной проблеме производителю.



На этом мы завершаем раздел тестирования и переходим к подведению итогов.

Заключение

Мы остались довольны протестированным сетевым хранилищем Thecus N2800, показавшим наилучшие результаты по производительности среди двухдисковых хранилищ, которые когда-либо попадали в нашу тестовую лабораторию. Возможность использования данного устройства в качестве медиа-плеера также добавляет очки в копилку модели.

Сильные стороны N2800 перечислены ниже.

	Наличие HDMI-порта.
	Возможность антивирусной проверки хранимых данных.
	Высокие скорости доступа к данным.
	Широкие возможности резервного копирования пользовательских данных.
	Возможность объединения хранилищ в стек.
	Наличие слота для подключения SD/SDHC/MMC карт.
	Возможность управления как через HTTP, так и HTTPS.


К сожалению, не обошлось и без недостатков.

	Небольшой вентилятор.
	Веб-интерфейс переведён не полностью.
	Наличие вероятных уязвимостей в PHP-коде веб-интерфейса.
	Сырость модулей воспроизводящих медиа-данные.


На момент написания статьи средняя цена на Thecus N2800 (без дисков) в интернет-магазинах Москвы составляла 15000 рублей.

Автор и редакция благодарят компанию Тайле, официального дистрибьютора сетевого оборудования Thecus в России, за любезно предоставленное хранилище для тестов.
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